
Observaciones:

Laterales: 

Uso del suelo:  

Frente: 

Fondo:  

segun zona

Laterales = 0.00m - 0.00m

RETIROS

segun proyecto

Frente = 2,70m

Fondo=  12,66m

fot - fe

Factores ocupacion

CENTRO JUDICIAL (Servicios Administrativos)

PROPIETARIO:   

PLANO:  

DESTINO DE LA OBRA:

ESTRUCTURA - ESTRUCTURA METALICA EQUIPOS DE AA

fos - fol

segun zona

PODER JUDICIAL DE SAN JUAN

GOP.

Factores ocupacion

FACTORES URBANISTICOS
Zona:  

segun proyecto

Plano E8

Croquis de ubicación                              N.C. 18-60-3404550  18-60-340430  
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Refuerzo
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Cada 100cm

y en apoyos

Perfil C 100-50-15-2
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NOTA: las correas metálicas deben presentar
continuidad en toda su longitud.-

Apoyo Correas

Perfil PNL

50x50x2.5

Soldadura

Soldadura

K3

Detalle

1.- Chapa A. Perforada 25 Kg/m²

Análisis de Carga
Plataforma Equipos A/C

q = 75 Kg/m²
Chapa
Antideslizante
Perforada

50 Kg/m²2.- Sobrecarga Mantenim.

Detalle Plataforma

(*) se considera adicionalmente el peso

Equipos A/C

propio de los equipos de A/C
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